V-1660 ADJUSTMENT INSTRUCTIONS Multidatsx

The V-1550 sprinkler is factory preset to 3 GPM (11 I/mn), 180° arc (part circle models) and 25° trajectory. To adjust these settings, use the following procedures.

i Adjust Flow

Flow is adjustable from 1to 9 GPM (4 to 34 1/mn) @/
* Factory preset to 3 GPM (11 I/mn) +

P> Tip — Flow adjustment can be made
wet or dry.

1. Insert edge of Toro tool (provided)
into slot of flow adjust ring.

2. While holding top of nozzle with
thumb, turn flow adjust ring in
either direction to align arrow with
desired flow rate number.

Arc is adjustable from 40° to 360°
e Factory preset to 180°

« Only right side of arc
is adjustable

P> Tip — Arc can be adjusted wet
ordry. Turn nozzle to left stop
before changing arc.

1. Insert Toro tool into small slot in nozzle top.
2. Toincrease arc: turn tool right (clockwise).
To decrease arc: turn tool left (counterclockwise).
(Full turn changes arc 180°; Half turn changes arc 90°)

Install Sprinkler and Check Arc Setting Adjust Radius/Trajectory

Trajectory is adjustable from 7°to 25°
e Factory preset to 25°

1. Insert Toro tool through radius adjust-

1. Install and tighten sprinkler onto a %." threaded fitting
aligning arrow on cover with left watering border.

2. To check arc setting during operation, turn nozzle in

direction of rotation, releasing just before end of | ment hole in top of nozzle cover.
arc — observe reversing point. To quickly P 2. Todecrease (-), turn tool right (7° min.).
change direction of rotation, turn nozzle 7 To increase (+), turn tool left (25° max.). @
slightly beyond the arc border to actuate / ) o
the reversing mechanism. / P> Tip — 7° setting is not recommended for
. . . 1 newly seeded areas.
3. Fine tune arc setting by turning arc ! y
adjustment slot right to increase or left T

to decrease. I [
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l TORO| |/-71SS0 SPECIFICATIONS AND SERVICE INSTRUCTIONS

Specifications « Pressure Range: 25-75 psi (1.8-5.3 kg/cm?) (172.4-517.1 kPa) » Nozzle Trajectory: 7°-25°
» Optimum Pressure: 50 psi (3.5 kg/cm?) (344.8 kPa) * Inlet Size: /4"
 Arc Range: 40°-360° (Part Circle Models)

Sprinkler Performance at 25° Trajectory

Flow Adj. | Pressure| Radius Flow Precipitation Rate* | | Flow Adj. Pressure Radius Flow Precipitation Rate*
GPM PSI feet GPM A in/hr | m in/hr I/mn kg/cm? kPa meters I/mn m3hr A mm/hr | m mm/hr
1 50 31 1.34 0.13 0.13 4 Bi5 344.8 9.4 5.0 0.30 3.26 3.42
15 50 33 1.67 0.14 0.15 6 35 344.8 10.0 6.3 0.38 3.59 3.76
2 50 37 2.63 0.18 0.19 8 815 344.8 11.2 10.0 0.60 4.53 4.74
3 50 38 3.44 0.22 0.23 11 35 344.8 115 12.9 0.78 5.57 5.84
4 50 41 4.56 0.25 0.26 15 815 344.8 12.4 17.2 1.03 6.35 6.65
45 50 42 5.14 0.27 0.28 17 35 344.8 12.7 19.3 1.16 6.82 7.14
6 50 47 6.90 0.29 0.30 23 815 344.8 14.3 26.0 1.56 7.31 7.66
8 50 48 8.41 0.34 0.35 30 35 344.8 14.6 31.6 1.90 8.54 8.95
9 50 48 9.40 0.37 0.39 34 815 344.8 14.6 35.4 2.12 9.54 10.00
* Precipitation rates are calculated at 55% of diameter for triangular spacing and 50% of diameter for square spacing.
Disassembly Reassembly
Remove Rubber Cover Install Sprinkler Assembly
1. Grasp lower edge of 1. To maintain left side arc alignment of part circle
rubber cover and pull f sprinkler, position alignment keys as shown.
away from lip of body 2. Insert sprinkler assembly into body.

as shown.

Remove Snap Ring :ﬂﬁi —
1 Inser't Toro topl int.o snap ring slot unFiI YUy Alignment
gray interlocking ring beneath snap ring '{}: Keys
is pressed down. @ -
V-1550-12

2. With twisting motion, disen-
gage snap ring from body.

3. Twist snap ring out.

4. Remove sprinkler assembly
from body.

V-1550-4

Install Snap Ring

1. Place snap ring into body with beveled
side down.

:
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CAUTION: Snap ring must be properly
installed in body groove and with gray
interlocking ring as shown to ensure
retention of sprinkler assembly.
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Install Rubber Cover

1. For part circle V-1550-4
sprinkler, align
arrow on cover with
alignment keys on
body as shown.

2. Push cover onto lip
of body to secure.

© 2000 THE TORO COMPANY « IRRIGATION DIVISION
PRINTED IN U.S.A.

FORM NO.
368-0095 REV. E



El aspersor V-1550 viene preajustado en fabrica a un caudal de 11 litros por minuto, un arco de riego de 180° (modelos sectoriales) y una trayectoria de 25°.
Para ajustar estos valores, siga los pasos siguientes.

I Ajuste el caudal

El caudal es ajustable desde 1 a9 g/m (4 a 34 1/m)
* Preajustado en fabricaa 11 1/m

P> Sugerencia — El ajuste del caudal puede

1.

efectuarse en funcionamiento o en seco.

Inserte el borde de la herra-
mienta Toro (incluida) en la
ranura del anillo de Ajuste del
Caudal.

Mientras sostiene la parte supe-
rior de la boquilla con el pulgar, gire
el anillo de Ajuste del Caudal en un
sentido u otro hasta alinear

la flecha con el nimero del

caudal deseado.

Ajuste del arco (modelos sectoriales)
El arco es ajustable desde 40° a 360° @

* Preajustado en fabrica a 180°

* Sélo el lado derecho del arco
es ajustable

P> Sugerencia— El ajuste del

caudal puede efectuarse en
funcionamiento o en seco. Gire la
boquilla hastallegar al tope izqu
do antes de cambiar el arco.
Introduzca la herramienta Toro en la pequefia
ranura situada en la parte superior de la boquilla.

Para aumentar el arco: gire la herramienta hacia la derecha (en el
sentido de las agujas del reloj).

Parareducir el arco: gire la herramienta hacia la izquierda (en sentido
contrario al de las agujas del reloj).

(Una vuelta completa cambia el arco 180°; una media vuelta cambia el
arco 90°).

ier-

Instale el aspersory compruebe el valor

1.

del arco

Instale y apriete el aspersor sobre una co-

nexién roscada de 34", alineando la flecha

de la tapa con el borde izquierdo del -

sector de riego. e /
Para comprobar el valor del arco /’/ N
durante la operacion, gire la boquilla / \
en el sentido de rotacion, soltandola \
justo antes de llegar al final del — _ _I

arco—observe el punto de retro-
ceso. Para cambiar rapidamente I I

el sentido de rotacion, gire la boquilla un poco mas alla del limite del arco, a
fin de activar el mecanismo de retroceso.

Ajuste con precision el valor del arco, girando la ranura de ajuste del arco
hacia la derecha para aumentarlo o hacia la izquierda para reducirlo.

Ajuste el radio/trayectoria

Latrayectoria es ajustable desde
7° a25°

* Preajustada en fabrica a 25°

1.

2. Parareducir el valor (-), gire la herra- ;‘
mienta hacia la derecha (7° minimo). N
Para aumentar el valor (+), gire la herra-
mienta hacia la izquierda (25° maximo).
N =
Sugerencia — El ajuste de 7° no se o5
P recomienda para areas recientemente et \‘x\
sembradas. S \
(&

+

Inserte la herramienta Toro a través del
orificio de ajuste del radio en la parte superi-
or de la tapa de la boquilla.

ESPANOL



l TORO.| |/-7SS0 ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE SERVICIO

Especificaciones » Gama de presion: 1,8 a 5,3 kg/cm? (172,4a517,1 kPa) e« Trayectoria de la boquilla: 7° a 25° 2 Instale el anillo de
* Presion éptima: 3,5 kg/cm? (344,8 kPa) « Toma rosca: 3/4" retencion
« Sector del arco: 40° a 360° (Modelos sectoriales)

1. Coloque el anillo de retencién en el
interior del cuerpo con el lado

Rendimiento del aspersor con unatrayectoria de 25° . .
achaflanado hacia abajo.

Ajuste de Pluviometria* Ajuste de

caudal Presion Radio Caudal Apulga- | = pulga- caudal Presion Radio Caudal Pluviometria* d I L] I'T L

GPM PSI pies GPM das/hr das/hr I/mn kglem2 kPa metros I/m m3fh Ammhr | = mm/r AN | /
1 50 31 1,34 0,13 0,13 4 BI5) 344,8 9,4 5,0 0,30 3,26 3,42 * '

15 50 33 1,67 0,14 0,15 6 35 344,8 10,0 6,3 0,38 3,59 3,76 | ]
2 50 37 2,63 018 | 019 8 35 348 | 112 100 | 060 453 | 474 [[ |:| |:| D
3 50 38 3,44 0,22 0,23 11 35 3448 115 12,9 0,78 5,57 5,84
4 50 41 4,56 0,25 0,26 15 B15) 3448 12,4 17,2 1,03 6,35 6,65

4,5 50 42 514 0,27 0,28 17 35 3448 12,7 19,3 1,16 6,82 7,14 ‘
6 50 47 6,90 0,29 0,30 23 B15) 3448 14,3 26,0 1,56 7,31 7,66
8 50 48 8,41 0,34 0,35 30 35 3448 14,6 31,6 1,90 8,54 8,95 PRECAUCION: Es necesario que el ani-
9 50 48 9,40 0,37 0,39 34 B15) 3448 14,6 35,4 2,12 9,54 10,00 llo de retencidn se instale correctamente

" - - . — —— . p ~ — : !
La pluviometria se calcula a un 55% del diametro en los espaciamientos triangulares y a un 50% del diametro en los espaciamientos en cuadrado. en laranura de su base con el anillo gris

defijacion, tal como se muestra, para

Desmontaje Montaje asegurar que el conjunto aspersor
. Instal | . t quede reten/ido apropiadamente.
Retlrelatapa de goma nstale el conjunto aspersor correcto < ﬁ
1. Coja el borde inferior de 1. Para mantener la alineacién del arco en el lado
la tapa de gomay levan- f izquierdo del aspersor de circulo parcial, coloque
telo del labio de reten- las chavetas de alineacion segln se muestra.

cion del cuepo, tal como 2. Introduzca el conjunto aspersor en su cuerpo.

&) (T Ek\

. . () =i
Extraiga el anillo de N N
- 7 1 1
retencion ; 5\ — || Instale latapa de goma
. ! 1 1
1 Inserte(lja Iherrﬁmclllentat Torg enla ! 4}: Clhavetgis de Ak 1. Para el aspersor V-1550-4
ranura del anilio de retencion y @ 2 alineacion o decirculo parcial, &
oprima el anillo gris de fijacion ik linee la flecha de |
t4 debajo del anillo V-1550-12 | ainee ieeia dela
gue ets » U tapa con las cha-
€ retencion. v 15'50 4 vetas de alineacion
2. Con un movimiento de i i en el cuerpo, tal
rotacion, desacople el anillo Como se muestra.
de retencion de su base. 2. Oprima la tapa sobre
3. Tuerza el anillo de retencion el labio de retencion
y séquelo. del cuerpo para
4. Retire el conjunto aspersor de asegurarlaen
su cuerpo. posicidn.
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l TORO| |/-71GS0 CARACTERISTIQUES & INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE

Caractéristiques «Pression: 1,8a5,3 kglcm? (2575 psi) (172,44517,1kPa) e« Trajectoire de la buse : 7° 4 25° Installez le circli pS
« Pression optimale : 3,5 kg/cm? (50 psi) (344,8 kPa) « Raccordement : Taraudage : 34 o
+ Réglage de I'arc : 40° & 360° (modéles réglables) 1. Placez le circlips dans son logement,
cote biseauté vers le bas.
Performance de I'arroseur avec une trajectoire de 25° ¥ : — .
Régl. Regl. AN | ’ VA
débit Pression | Portée Débit Taux de précipitation* débit Pression Portée Débit Taux de précipitation*
GPM PSI pieds GPM A“lhr m “/hr I/mn kg/cm? kPa métres I/m mh A mm/hr | m mm/hr ’ I I’
1 50 31 1,34 013 013 4 35 3448 9.4 50 0,30 3,26 342
15 50 3 167 014 | 015 6 35 3448 | 100 63 | 038 3,59 3,76 [[ |:| |:| D
2 50 37 2,63 018 0,19 8 35 3448 | 11,2 100 0,60 453 474
3 50 38 344 022 023 1 35 3448 | 115 129 0,78 5,57 5,84
4 50 41 4,56 025 0,26 15 35 3448 | 124 17,2 1,03 6,35 6,65
45 50 42 5,14 027 0,28 7 35 3448 | 12,7 193 1,16 6,82 7,14
6 50 47 6,90 0,29 030 23 35 3448 | 143 26,0 1,56 7,31 7,66 I o
8 50 48 841 034 | 035 30 35 348 | 146 3,6 | 190 854 | 895 | ATTENTION:lecirclips doit étre correcte-
9 50 28 940 | 037 | 039 34 35 348 | 146 B4 | 212 954 | 1000 | mentplacédans larainure dulogement et
* Le taux de précipitation est calculé & 55 % du diameétre de la trajectoire pour un espacement triangulaire, et & 50 % pour un espacement en carré. par rapporta |’annga_u aris deverrouillage
} pour assurer lasolidité du montage de
Démontage Remontage I'ensemble mécanisme/ porte-buse dans
le corps (voir I'illustration ci-dessous).
(Il Retirez le couvercle de Installez I'ensemble Correct
protection en mécanisme/porte-buse
) _Cao utch 0 UC 1. Pour conservez I'alignement de la partie gauche de
* Saisissez le bord inférieur I'arc d'un modéle réglable, positionnez les repéres
du couvercle en caout- d'alignement comme indiqué ci-contre.
chouc et dégagez celui-ci A o
) 2. Insérez 'ensemble mécanisme/porte-buse dans le corps.
du corps de l'arroseur
comme indiqué ci-contre. M
Retirez le circlips -

i

1. Insérez Poutil Toro dans la fente du Elﬁ': _y Ak Installezle couverclede
?lrcllpSJusq_u al enfonc_ement _de’ ! : — || protectlon en  V-1550-4
I'anneau gris de verrouillage situé :{}. Repores lE h P
sous le circlips. Y d’aﬁ)ignement ok caoutchouc
2. Tout en tournant l'outil, V-1550-12 E 1. Pourles modeles
dégagez le circlips de son o rgglables, alignez la
logement. V-1550-4 fleche du couvercle
sur les repéres
3. Faites sortir le circlips par un d’alignemrient comme
mouvement de torsion. indiqué ci-contre.
4. Sortez I'ensemble mecanisme/ 2 Enfoncez fermement
porte-buse du corps. le couvercle sur le
bord du corps.
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